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HB400

VN

3

4

1

2
DC

DTE

ADAPTERS
CWAF

MOD. VN35 VN41 VN52 VN60 VN66 VN75 VN85

TONS 0,6 - 1,2 1,2 - 1,8 1,8 - 2,5 2,5 - 4,0 4,0 - 6,0 6,0 - 7,5 7,5 - 12,0

PROFILO 
NETHERLANDS

LA SUA FORMA ALLUNGATA EVITA CHE IL TERRENO ADERISCA ALLE PARETI LATERALI DELLA BENNA AGEVOLANDO LO SCARICO DI MATERIALI ARGILLOSI. IL SUO 
FONDO GRIGLIATO È PARTICOLARMENTE ADATTO AD EFFETTUARE SCAVI SU TERRENI MOLTO BAGNATI E CONSENTE DI SELEZIONARE, SEPARARE E RICICLARE 
MATERIALI INERTI. LA BENNA NETHERLANDS È DOTATA DI LAMA IN HB400.

BENNA GRIGLIATA

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1  PROFILO ALLUNGATO

2  LAMA IN HB400

OPTIONAL

3  DENTI DC O DENTI DTE

4  VERSIONE REVERSIBILE CW
QUESTO PARTICOLARE ADATTORE PERMETTE DI RENDERE LA BENNA REVERSIBILE.
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VN41VN35

VN52 VN60

410 mm 

450 mm 

350 mm 

400 mm LL

AA

CW5
AD

AP
TE

RS
CW5

AD
AP

TE
RS

520 mm 

560 mm L

A

600 mm 

635 mm L

A

400 53 29 42 AF

400 53 29 42 CW

500 50 34 55 AF

500 50 34 55 CW

600 49 39 67 AF

600 49 39 67 CW

700 52 44 80 AF

700 52 44 80 CW

400 53 24 32 AF

400 53 24 32 CW

500 50 29 42 AF

500 50 29 42 CW

600 49 33 52 AF

600 49 33 52 CW

KG 9 KG 9

500 56 61 106 AF

500 56 61 106 CW

600 52 70 132 AF

600 52 70 132 CW

700 50 81 159 AF

700 50 81 159 CW

800 53 89 186 AF

800 53 89 186 CW

900 56 98 212 AF

900 56 98 212 CW

1000 59 109 239 AF

1000 59 109 239 CW

500 56 44 77 AF

500 56 44 77 CW

600 52 50 96 AF

600 52 50 96 CW

700 56 58 115 AF

700 56 58 115 CW

800 53 64 135 AF

800 53 64 135 CW

* peso vasca escluso di attacchi e denti * peso vasca escluso di attacchi e denti

PESO MACCHINA 1,2 - 1,8PESO MACCHINA 0,6 - 1,2

PESO MACCHINA 2,5 - 4,0PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

OPTIONAL 
OPTIONAL L

mm
A

mm
PESO
Kg*

CAP. SAE
l

L
mm

A
mm

PESO
Kg*

CAP. SAE
l

4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW

4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW

OPTIONAL OPTIONAL 

L
mm

A
mm

PESO
Kg*

CAP. SAE
l

L
mm

A
mm

PESO
Kg*

CAP. SAE
l

4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW

4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW
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VN66 VN75

VN85

750 mm 

840 mm 740 mm 

660 mm 

LL

AA

CW10
AD

AP
TE

RS
CW10

AD
AP

TE
RS

855 mm 

930 mm L

A

CW10

AD
AP

TE
RS

600 55 110 183 AF

600 55 110 183 CW

700 59 123 222 AF

700 59 123 222 CW

800 55 140 262 AF

800 55 140 262 CW

900 52 153 302 AF

900 52 153 302 CW

1000 55 166 343 AF

1000 55 166 343 CW

1100 57 183 383 AF

1100 57 183 383 CW

600 49 87 153 AF

600 49 87 153 CW

700 53 97 185 AF

700 53 97 185 CW

800 56 107 217 AF

800 56 107 217 CW

900 59 116 250 AFS

900 59 116 250 CW

1000 61 129 282 AF

1000 61 129 282 CW

KG 23 KG 23

800 55 159 331 AF
800 55 159 331 CW

900 53 172 384 AF
900 53 172 384 CW

1000 55 186 437 AF
1000 55 186 437 CW

1100 57 204 490 AF
1100 57 204 490 CW

1200 55 217 542 AF
1200 55 217 542 CW

1300 57 231 595 AF
1300 57 231 595 CW

KG 23

* peso vasca escluso di attacchi e denti * peso vasca escluso di attacchi e denti

PESO MACCHINA 6,0 - 7,5PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

PESO MACCHINA 7,5 - 12,0

L
mm

A
mm

PESO
Kg*

CAP. SAE
l

L
mm

A
mm

PESO
Kg*

CAP. SAE
l

OPTIONAL 
OPTIONAL 

4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW

4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW

L
mm

A
mm

PESO
Kg*

CAP. SAE
l

OPTIONAL 
4 4 5

Denti DC Denti DTE Versione 
reversibile CW


